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PH PROGRESS 1000
PH PROGRESS 1400

1000 л/мин

22 м

8 м

Муфта B75

Муфта B75

4-тактный ДВС

4,1 кВт/5,5 л.с.

3 л

неэтилированный бензин (BA 95)

505x380x440 мм

27 кг

1400 л/мин

32 м

8 м

Муфта A110

Муфта A110

4-тактный ДВС

6,5 кВт/8,5 л.с.

6 л

неэтилированный бензин (BA 95)

630x450x565 мм

49 кг

PH-PROGRESS 1000 PH-PROGRESS 1400

Кaт. No.:              vv 480 Кaт. No.:              vv 481

 Производительность (л/мин.)

В
ы

с
о
та

 п
о
д

а
ч
и

 (
м

)

КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС 
PH-PROGRESS 1000 и PH-PROGRESS 1400

Предупреждение: Запрещается эксплуатировать насос в закрытых помещениях, так как существует опасность отравления угарным 
газом!!!

Переносной канализационный насос PH-PROGRESS 1000 и PH-PROGRESS 1400 разработаны для пожарных бригад для 
заполнения резервуаров пожарной машины водой из природных источников или для откачки воды из затопленных районов и 
помещений. Насос может также использоваться для других применений, таких как сельское хозяйство, строительные площадки и 
т.д.
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